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Participation à l’exposition de l’école Ste Claire. 
 
On ne se bouscule pas, hein ! 

 
 
 
 
Les Kings… 

 
 
 
 
Le matériel « 0 » de Henri Hanquet et « H0 » de Fernand 
Demarteau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participation à l’exposition de l’école 
polytechnique de Seraing. 
 
 
Oh, qu’il est bô le dépôt ! 

 
 
 
 
La nostalgie selon Renoir (Emile…) 

 
 
 
 
La Garat en ligne (enfin !) 
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A toute vapeur ! 

 
 
 
Le repas des fauves… 

 
 
 
 
 
Le petit cheminot futé. 
 
[Cette nouvelle rubrique est réservée aux trucs et astuces 
que nos membres désirent partager. Contactez les 
membres du comité pour vos propositions]. 
 
 
Des rochers sans accrocs. 
 
Lorsque vous réalisez des rochers en plâtre, puis que vous 
les peignez, le moindre petit accroc fait apparaître une 
zone blanche, très visible. 
 
Si vous mélangez du colorant avec votre plâtre (par 
exemple du colorant noir ou brun foncé pour latex), les 
petits accidents pouvant se produire par la suite passeront 
inaperçus. 
 
 Jacques Kleinermann 
 
 
 

Protégez les mors de votre mandrin. 
 
Sur les perceuses Maxicraft et Dremel le serrage et le 
desserrage des mors du mandrin s’effectuent en appui sur 
l’axe fileté de la perceuse.  
 
Les bords tranchants de l’arrière des mors, au cours des 
manœuvres successives, peuvent entailler l’extrémité de 
cet axe entraînant l’accrochage et le désaxement lors du 
serrage. Il en résulte une position biaise de l’outil à faire 
tourner (foret, brosse, meule). 
 

 
 
 
Pour éviter ceci, la solution consiste à placer à l’extérieur 
du mandrin, une rondelle métallique de 10 mm de 
diamètre entre l’axe fileté et les mors. Tout risque 
d’usure est ainsi supprimé. 
 
 Jean Greusen 
 
 
 
Comment obtenir de la rouille véritable. 
 
Procurez-vous un tampon à récurer métallique (« tampon 
Jex » - publicité non sponsorisée) que vous trempez 
quelques jours dans de l’eau. 
 
Au bout de ce temps  jetez l’eau et laisser évaporer 
l’humidité qui reste. 
 
Avec un pinceau humide, vous prélevez la rouille et vous 
l’appliquez à l’endroit voulu. Quand c’est bien sec vous 
vaporisez du vernis mat. 
 
Le résultat est très convainquant et beaucoup plus réaliste 
que celui obtenu avec les couleurs « rouille » que l’on 
trouve dans le commerce. 
 
 Jean Greusen 
 
 


